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1 Введение 

Настоящий документ содержит описание функциональных 
характеристик экземпляра программного обеспечения SetAE (в дальнейшем – 
ПО), предоставленного для проведения экспертной проверки. 

Разработчиком ПО и правообладателем (владельцем исключительного 
права) является ООО «Фирма «Алекто-Электроникс», г. Омск. 

 

2 Задачи 

ПО предназначено для конфигурирования преобразователей 
измерительных AE (далее – преобразователей) с аналоговыми выходами и 
цифровым интерфейсом RS-485. 

 

3 Функциональные характеристики 

ПО позволяет устанавливать и настраивать: 

1) номер порта для связи с компьютером; 

2) параметры обмена данными преобразователя по интерфейсу RS-485: 

- скорость обмена данными; 

- количество стоповых битов; 

- четность; 

- адрес устройства; 

- протокол обмена; 

- размер адреса объекта информации; 

- размер адреса ASDU; 

- размер поля «Причина передачи»; 

- тип ASDU для передачи данных; 

3) параметры для регистров данных: 

- адрес регистра; 

- номер ID группы; 

- значения уставок; 



4) параметры для аналоговых выходов: 

- имя регистра, подключенного к указанному аналоговому выходу; 

- рабочий диапазон; 

- динамический диапазон; 

- функция преобразования; 

5) параметры для работы с внешними устройствами индикации: 

- коэффициент трансформации по напряжению; 

- коэффициент трансформации по току; 

- формат числа; 

6) частотный диапазон для преобразователей, измеряющих частоту; 

7) тип подключения для преобразователя AE3857; 

8) порядок следования байт для измеряемых параметров типа float. 

 


